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I. Remont drogi leśnej (dojazdu pożarowego nr 24, 3) metodą rewitalizacji. 

 

1. Opis robót 

1.1. Mechaniczne ścięcie darni z poboczy i środka drogi za pomocą frezarki z przerzutem za 

rów. 

1.2. Dosypanie kruszywa granulacji 31,5-63 mm i grubości warstwy 10 cm, całość  

przemieszać gruntofrezarką na głębokość 20 cm  w technologii rewitalizacji. 

1.3. Odtworzenie korpusu drogi i nadanie pierwotnych spadków poprzecznych przy pomocy 

równiarki. 

1.4. Zagęszczenie nawierzchni walcami. 

1.5. Odtworzenie poboczy gruntowych wraz z profilowaniem spadków poprzecznych i 

zagęszczeniem.  

 

2. Materiały: 

2.1. Woda, słupki drewniane, grunt rodzimy. 

2.2. Materiał - Kruszywo łamane szarogłazowe, narzędzia zapewnia dostarcza Wykonawca 

za wyjątkiem gruntu rodzimego pozyskanego w trakcie odtworzenia poboczy.  

2.3. Użyte materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, aprobaty techniczne, 

atesty, certyfikaty kraju pochodzenia (w języku polskim) oraz powinny odpowiadać: 

 Polskim Normom, 

 Wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 

3. Narzędzia i sprzęt: 

3.1. Gruntofrezarka (samojezdna) o szerokości roboczej min. 2000 mm. 

3.2. Równiarka samojezdna do profilowania nawierzchni. 

3.3. Walec ogumowany i/lub stalowy, wibracyjny lub statyczny. 

3.4. Beczkowozu lub wozu asenizacyjnego do uwilgotnienia nawierzchni. 

3.5. Sprzętu pomiarowego do czynności kontrolnych (VSS i/lub płyta dynamiczna). 

 

4. Warunki techniczne odbioru: 

4.1. Remontowana nawierzchnia musi mieć założoną grubość. 

4.2. Nawierzchnia powinna być równa i tak zagęszczona, aby koła pojazdów nie zostawiały  

wyraźnych śladów (do uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia i nośności). 

4.3. Spadek poprzeczny powinien wynosić 2,5 ÷ 3,5 % w części środkowej i 5,0 ÷ 6,0 % na 

poboczach. 



4 

 
 

4.4. Pomiaru cech geometrycznych oraz grubości warstwy dokonać, co 100 mb naprawianej 

nawierzchni w przypadku krótszych odcinków należy dokonać przynajmniej 1 pomiaru na 

badanym odcinku. 

4.5. Jednostka obmiarową jest m2 naprawianej nawierzchni. 

4.6. Po zakończeniu prac, plac robót zostanie uporządkowany przez Wykonawcę. 

4.7. Po zakończeniu prac, uszkodzenia dróg dojazdowych spowodowane przez Wykonawcę,         

zostaną przez niego usunięte. 

4.8. Za szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac np. nieuzasadnione uszkodzenie 

drzew rosnących wzdłuż naprawianych dróg, Wykonawca robót poniesie 

odpowiedzialność finansową.     

4.9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe w postaci kosztorysów 

powykonawczych, specyfikacji technicznych, pomiarów cech geometrycznych oraz 

pomiarów badania nośności i zagęszczenia przedmiotowej drogi. Wymienione 

dokumenty będą stanowiły załączniki do protokołów z odbioru robót. 

 

5. Lokalizacja:   

5.1. Remont drogi leśnej (dojazd pożarowy nr 24 i 3) – Leśnictwo Bargłówka: 

 Adres leśny: Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, obręb leśny Kuźnia Raciborska, 

leśnictwo: Bargłówka oddziały leśne: 63-65,85-90; 

a) Kilometraż:  

 Długość całkowita drogi leśnej (dojazd pożarowy nr 24 i 3): 4+110 km 

 Odcinek drogi do naprawy: 0+000 ÷ 4+110 km; 

- rewitalizacja warstwy nawierzchni na szerokości 3,5 m z zagęszczeniem, a na 

łukach 4m; 

- odtworzenie poboczy gruntowych obustronnie na szerokości 1,0 m z 

zagęszczeniem; 

 

II.        Załączniki stanowiące integralną cześć Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót. 

Załącznik nr 1: Naprawa drogi leśnej (dojazd pożarowy nr 24 i 3) w tym: 

1.1. Mapy mapa gospodarcza (oddziały leśne) – 1 szt. 

1.1. Mapy mapa gospodarcza (działki ewidencyjne) – 1 szt. 


